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[EJECUCIONES [ESPECIALES [WIAS Y BRIDAS

SPEGINETYPE] DAYS & [FUANGED

Tipo Invertido / Type Inverted
Serie ANSI 300 - ISO PN 50

INVERTIDO / TRES VIAS INVERTED CLASS /| TRHEEWAY

Tipo Jacketed / Type Jacketed
Serie ANSI 150 - ISO PN 20

N° 44 GMEV-AF-S

ENCAMISADO VAPOR / CUATRO VIAS STEAM JACKETED / FOURWAY



GENERALTDADES

GENERALTIES

a presion que permite mantener una pelicula de
te apropiada al fluido vehiculado entre las superficies
I macho y del cuerpo del grifo. Esta pelicula plastica
constantemente renovada sin interrumpir el
iento del grifo, asegura:
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La‘fgcilidad de maniobra del macho;
* La estanqueidad constante del grifo;

* La proteccion de las superficies metalicas contra posibles
 corrosiones;

* El funcionamiento facil de un macho, bloqueado después
de un largo periodo de inactividad del grifo o por falta de
mantenimiento. (Una inyeccién forzada de lubricante crea una
sobrepresion en la base del macho, provocando el desblocado).

me‘stas ventajas, que sélo reune el grifo de macho
e cado y que es ademas una valvula de cierre rapido, no

- exigen en contrapartida mas que una inyeccion periodica de
e - lubricante, operacion que no lleva sino algunos segundos
.~ cuando se utiliza la bomba manual de alta presion DELTA N°

SERIE 3.000.

: Inyeccion del lubricante

Las inyecciones deben efectuarse preferentemente cuando el
macho esta en posicion abierto. La cadencia de las mismas
depende de las condiciones de servicio: Frecuecia de maniobra,
presion, temperatura, fluidos vehiculados, etc.
Los lubricantes que deben utilizarse en nuestros grifos han
sido especialmente estudiados para resistir los fluidos
vehiculados. Para su conservacion, recomendamos emplear
exclusivamenete nuestros lubricantes.

1. Inyeccion por cartuchos
Quitar tornillo de presion situado en la parte superior del grifo.
Introducir un cartucho de lubricante del tipo A, Bo D en el
canal central. Colocar el tornillo en su sitio. Actuar sobre el
tornillo de presion.

2. Inyeccion por bomba alta presion

Enganchar la grapa de la bomba DELTA sobre la cabeza del
tornillo combinado. Actuar sobre la palanca de la bomba.
Esta bomba desarrolla una presion de 700 bar. Su carga es
sencilla, limpia y rapida. Basta con introducir en el cuerpo de
la bomba un cartucho especial de lubricante (Tipo K).
Este modo de inyeccion es particularmente recomendado,
pues asegura:

* Un ahorro de tiempo considerable (evita el
desmontaje y montaje del tornillo de presién);

* La limpieza automatica del cargado (sin manipulacion
de lubricante ni riesgo de introduccion de cuerpos extrafios
en el canal central: Polvo, arena, etc.);

* Ausencia de desperdicio (cartucho calilbrado a las
dimensiones del cuerpo de bomba e inyeccién de la cantidad
requerida);

* Una economia no despreciable en la compra del
lubricante.

NOTA: Para grandes instalaciones podemos suministrar bombas
neumaticas montadas sobre carrito alimentadas directamente por
barriles de 18 Kg. de lubricante.

Inyeccion a la empaquetadura

Los grifos Invertido llevan engrasador situado lateralmente

obre el cuerpo del grifo que permite hacer una inyeccion

ntual_da (Ija empaquetadura entre las guarniciones de
ueidad.
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Generalities

Our Garnt Jacketed Inverted valves are of the lubricated taper
plug type. They are provided with central lubrication system
which allows to maintain, under pressure, a film of lubricant all
over the conical surfaces of the following advantages:

* easiness in manoeuvring the plug;
* constant tightness of the valve;

* protection of metallic surfaces against a possible
corrosion;

* easy loosening of the plug when binded after a too
long period of non-working or lack of maintenance. (Injection
of lubricant under pressure will lift and loosen the plug from the
bottom of the valve).

All those advantages only offered by the lubricated taper plug
valve, which by the way remains the best, the strongest and
a fast operating shut off valve, are just requiring a periodical
lubrication. It will only keeps a few seconds when using our
high pressure DELTA 1002 hand gun.

Injection of sealant

The lubrication system of chnnels and grooves is designed so
that to avoid any loss of lubrican-sealant when one groove is
exposed to the line fluid.

Injection should preferably be made when the plugs of valves
are in the open position. Frequences of lubrication would depend
on frequence of manoeuvring the valves, on the nature,
temperature and pressure of the conveyed fluids.
Sealants have been specially studied for resisting to the various
fluids conveyed. They should only be used for the maintenance
of valves.

1. Injection with small sticks of lubricant (size A, B or C).
Unscrew the lubrication screw of the valve. Insert a lubricant
stick into the central channel. Screw again the lubrication screw
so that to press on the lubricant stick.

2. Injection with a high pressure hand gun

Hang the coupler of the gun to the lubrication screw of the
valve. Then operate the lever of the hand gun. DELTA DESCO
and Gun can build pressures up to 10,000 pounds. Its filling
is simple clean and fast when using the DELTA DESCO
SEALANT size J or K.

We recommend to use this type of injection since it allows:

* to spare considerable time (it avoids to unscrew and
screw again the lubrication screw);

* to maintain a clean lubrication (no handling and
therefore no risk of mixing wth foreign matters such as sand,
dust, etc...);

* to spare lubricant ( no lost and ijection of limited
quantities);

* better prices when buying lubricant.

Injection of valve stem packing (V.S.P.)
This only applies to our Inverted plug type valves which are
also provided with packing injectors. V.S.P. can only be used
for sealing against loss of Lubricant-sealant and not against
loss of line fluid.
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